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…bitte Kommune ergänzen 

Betriebsanweisung 
gem. §12 Betriebssicherheitsverordnung 

und §4 DGUV Vorschrift

Datum: 
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Unterschrift Leitung: 

BEZEICHNUNG 

Betriebsanweisung nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und 
Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung, TRGS 510, ADR, DGUV Information 213-052  

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

• Explosionsgefahr durch entzündliche Dämpfe

• Einatmen von Dämpfen ist gesundheitsschädlich
• Hautkontakt mit gefährlichen Flüssigkeiten ist gesundheitsschädlich

• Überfüllung von Tanks ist eine Gefahr für Mensch und Umwelt

• Mischen von Flüssigkeiten kann den Flammpunkt verändern

• Wegrollen des Anhängers

• aus den Batteriekammern spritzende Batteriesäure

• Schnellentladung durch Kurzschluss der Batteriepole

• Austritt von Flüssigkeiten aus undichten Verschraubungen und schadhaften Leitungen

• Umweltschäden

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

• Vor der Benutzung eines neuen Elektrogerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu beachten.

• Nur nachweislich unterwiesene und eingewiesene Personen dürfen diesen Tankanhänger in Betrieb nehmen
und bedienen.

• Den Behälter nach Angaben der Herstellenden und nur mit zugelassenem Verbindungsmaterial auf dem
Anhänger verlasten und regelmäßig auf festen Sitz und Zustand prüfen.

• Den Anhänger nur mit einem geeigneten Fahrzeug ziehen (Gewicht des Anhängers beachten).

• Der Aufstellort muss ausreichend belüftet sein.

• Anhänger auf ebenem, festem Grund, der seinem Gewicht standhält, aufstellen.

• Feststellbremse anziehen und Unterlegkeile oder Bremsklötze vor/hinter die Räder legen.

• Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist gem. Bedienungsanleitung zu benutzen.

• Es dürfen nur brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A I - A III gelagert und transportiert werden.

• Erdung des Tankbehälters vor Befüllung an einer regulären Tankstelle.

• Bei Tankvorgängen nicht rauchen, offenes Feuer vermeiden.

• Einatmen von Dämpfen vermeiden; ggf. Schutzmasken tragen.

• Schutzhandschuhe tragen.

• Füll- und Entnahmevorgänge stets beobachten.

• Nur gleiche Flüssigkeiten in den Kraftstoffbehälter füllen.

• Sicherheitsdatenblätter an der Einsatzstelle vorhalten.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 

• Ist der Behälterkörper beschädigt, so ist der Behälter sofort außer Betrieb zu nehmen und erst nach
erfolgreicher Reparatur zu nutzen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE – NOTRUF 112/110

• Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!

• Rettungsdienst bzw. Arzt/Ärztin rufen!

• Ruhe bewahren!

INSTANDHALTUNG – WARTUNG–  PRÜFUNG

• Instandhaltung und Wartung nur unter Beachtung der Gebrauchsanweisung der Herstellenden
durchführen (Wartungspläne beachten).

• Die Leckanzeigeuhr ist 1x wöchentlich auf ordnungsgemäßen Zustand und Anzeige für das Vakuum
(- 0,5 bar Anzeigewert) zu überprüfen.

Anhänger mit Gefahrstoffbehälter Typ (... bitte ergänzen)




